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ELEMENTO 1 - scala 1:5
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ELEMENTO 2 - scala 1:5
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ELEMENTO 3 - scala 1:5

ELEMENTO 3 IN LAMIERA PRESSO-PIEGATA
DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO SPESSORE 5 mm
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ELEMENTO 4 - scala 1:5

ELEMENTO 4 IN LAMIERA PRESSO-PIEGATA
DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO SPESSORE 5 mm
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SPECIFICA TECNICA PER
PROTEZIONE CARPENTERIA METALLICA

B ESPOSIZIONE AMBIENTALE: AMBIENTE UMIDO MEDIAMENTE AGGRESSIVO
8 TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI CON ZINCATURA A CALDO E VERNICIATURA
B BULLONERIA E ROSETTE IN ACCIAIO INOX

PRESCRIZIONI MATERIALI:

B  PROFILATI METALLICI Fe 430 B (UNI 7070)

B PIATTI E PIASTRE: CARATTERISTICHE >Fe 430 B
® BULLONI : VITI DI CLASSE 10.9 CON DADI - 8G - UNI 3740
B ROSETTE C50 - UNI 7845 PER VITI 10.9

B ELETTRODI RIVESTITI PER SALDATURA MANUALE CLASSE 4B - UNI 5132

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 Parte Generale del Decreto
9 Gennaio 1996, il Progettista delle Strutture DICHIARA che il metodo

di calcolo utilizzato e' il METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI
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COMUNE DI FIRENZE

CONCESSIONARIA:

Soc. TRAMVIA DI FIRENZE S.p.A.
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FERMATE
Pensilina tipo laterale
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Tavola 2 di 2

DIR. TECNICO - PROF. INC.

S.D.A. PROGETTI

Associazione Professionale Ingegneri

Ing. Paolo Borghetti
Ing. Paolo Vergaglia

MANDATARIA C.C.C.

TRAM DI FIRENZE R.U.P.

SOCIETA' RESPONSABILE

CODIFICA SOCIETA'" RESPONSABILE

B.T.P. Ll
SOCIETA' A.T.L
REV | DATA DESCRIZIONE
Redatto Verificato Approvato Redatto Approvato Visto
00 30/04/09 | Emissione S.D.A. LITI LITI N.A. N.A. NICOLETTI
0A 30/06/10 | Revisione a seguito Istruttoria R.I.N.A. S.D.A. FORTINI COIAl N.A. N.A. NICOLETTI




