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INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 
DI PONTE VECCHIO
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Età romana.

Ponte poco più

a monte

Evidenze

Archeologiche

emerse negli anni

‘70 del ‘900
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Costruzione di  

un ponte

ligneo epoca

Medievale

Successiva

distruzione per una

piena del fiume

Arno del 1177.

Ricostruzione

del ponte in 

muratura con 

nove arcate e 

botteghe

sporgenti su

due lati

PONS VETUS
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Ricostruzione

successiva alla

piena dell’Arno

(1333)

Ponte ultimato

nel 1345 con la

configurazione

a due pile, tre

arcate ribassate
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Aggiunta di 

finestre sui 

fronti fiume

delle botteghe.

Soprelevazioni

e  tetti a

capanna

1495 - vendita

delle botteghe a 

privati
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Costruzione del

Corridoio

Vasariano

(1565)

Destinazione

delle botteghe a

rivendita di oro

preziosi
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Interventi volti

a uniformare il

prospetto delle

botteghe.

Aggiunta delle  

tettoie.
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Realizzazione

del condotto

reale (1754)

Riparazione

danni, interventi

all’estetica delle

botteghe e 

superfetazioni

Bombardamenti limitrofi al ponte
durante la II Guerra Mondiale

Studio da parte 

della

Soprintendenza

sulle strutture

portanti.

Rilievo lesioni

principali.

Inserimento di 

biffe in marmo
sulle

fessurazioni.

Proposta di 

intervento di

consolidamento
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Progetto per il consolidamento della platea

attraverso scivoli e diaframmi in pali radice

accostati in alveo a monte e a valle della platea.
Ministero Lavori pubblici - Genio Civile - Provveditorato Opere

Pubbliche
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Cucitura delle pile senza tesatura e 

bloccaggio, da fare in tempi

successivi

Campagna di 

indagini

preliminari

eseguita da Ing.

Rodio & C. 

S.p.A.
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Inizio lavori di sistemazione idraulica - ditta 

Fondedile S.p.A.

400 pali radice - formazione diaframmi in alveo a

monte e a valle della platea - rifacimento della platea

della campata destra - iniezioni di miscela cementizia

in alveo - cucitura delle pile con cavi leggermente

tesati
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Elaborati di 

progetto 

Fondedile S.p.A

1
9
6
6 Piena eccezionale fiume

Arno



Opere di consolidamento

esguiti da ing. Rodio & C.

S.p.A.

Consolidamento di pile e spalle

con 266 iniezioni - cucitura delle

arcate con tiranti metallici

leggermente tesati -

consolidamento delle arcate con 

iniezioni lungo la lesione

principale - iniezione di miscela

cementizia in alveo -

raddrizzamento dei muri

longitudinali del Corridoio

Vasariano
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Lavori di consolidamento

diretti dall’ing. A. Canfarini

ed eseguiti dalla ditta Rodio.

Ribassamento di 1m del piano delle

platee - cinturazione delle pile e delle

spalle con pali in c.a.

Rinvenimento resti di platea antica con 

grandi travi di rovere.
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BLASI, CHIARUGI, 

DREONI, UGOLINI,

Identificazione
meccanica diPonte
Vecchio: indagine
storica e costruttiva,
analisi numerica,
diagnostica, in

«Bollettino degli

Ingegneri», XLI(1994),

10, pp. 3-11

SIVIERO con S.

CASUCCI e R. GORI,

Studio e Recupero
delPonte, in

Architettura e
Strutture, otto
collana a cura Enzo

Siviero, 1995,

Collegio degli

ingegneri delle

Provincia Padova



LATO BUSTO CELLINI

LATO VASARIANO

O VASARIANO

54°

55°

28.86 26.27

6.29

6.31

1
8
.7

0

28.88
26.27

5
.8

7

6
.0

0

1
8
.6

6

1.6
5RILIEVO INTRADOSSO ARCATE



LATO BUSTO CELLINI

LATO VASARIANO

+0.21

-0.04

-0.06

0
.6

7
3

.1
0

1
.0

8
1

.4
6

5
.5

8
1

.4
4

0
.6

3
 

0
.7

2
3

.3
0

0
.7

2

LATO VASARIANO

-0.03
-0.35

-0.41

-0.33

-0.35

-0.32

-0.12

-0.19

-0.13

-0.19

-0.14

+0.17

+0.22+0.26

+0.05

+0.00

+0.04

+0.14
+0.18+0.21+0.10+0.02

-0.14
-0.28

-0.36

-0.25

-0.28

-0.22

+0.20

+0.10

-0.53

-0.62

-0.56

-0.64

-0.58

18.65

1
.4

6
5

.5
4

1
.3

2

7.76 3.10 7.79

5.72 0.72 5.76 0.73 5.73

0
.4

8
1

8
.1

4
0

.4
6

1
.5

6
5

.4
8

1
.3

8

1
.4

3
5

.4
7

1
.6

3

RILIEVO LASTRICATO



RILIEVO PROSPETTI A MONTE E A VALLE
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MONITORAGGI PER VERIFICHE STRUTTURALI



I lavori interesseranno il restauro dei materiali originari di tutti gli elementi presenti quali armille,

prospetti, arcate, pile, spalle, muri d’ala, pavimentazione e i parapetti nelle due piazzette centrali, al

fine di garantirne la loro conservazione nel tempo. Contestualmente, saranno realizzate le opere

necessarie al miglioramento della gestione delle acque meteoriche.

CONFRONTO TRA STATO ATTUALE E DI PROGETTO
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CONFRONTO TRA STATO ATTUALE E DI PROGETTO



DETTAGLIO INTERVENTO

In particolare, le lavorazioni, nel loro complesso, si articoleranno nelle seguenti operazioni:

• disinfestazione e disinfezione delle superfici per l’eliminazione di alghe, muschi, licheni e piante 

infestanti;

• pulitura dei materiali da depositi incoerenti di particellato atmosferico, sostanze chimiche veicolate 

dalle acque meteoriche e dall’umidità di risalita, di efflorescenze saline, “croste” derivate dalla 

combinazione chimica di sostanze inquinanti presenti nell’ambiente;

• rimozione di stuccature ed elementi o sostanze inidonee applicate in precedenti interventi;

• consolidamento dei materiali in base allo specifico tipo di degrado, in particolare stuccatura,

microstuccatura e presentazione estetica per colmare le discontinuità presenti sulla superficie della

pietra e a offrire resistenza agli agenti di degrado quali inquinanti atmosferici, chimici, biologici e a

infiltrazioni d’acqua;

• consolidamento di fessure, di fratture e della lesione principale;

• riprese dei giunti deteriorati, disgregati e mancanti;

• ricostruzione di elementi lapidei e strati di intonaco (ove presenti);

• integrazione con elemento lapideo o riempimento con pezzatura in pietra forte e malta;

• protezione delle superfici in pietra, intonacate, elementi in metallo;

• stilatura dei giunti fra le pietre e sostituzione degli elementi fortemente degradati;

• restauro della pavimentazione in pietra;

• restauro cimase in pietra serena sui parapetti delle piazzette.I lavori da effettuare sulla pavimentazione sono programmati nel periodo ottobre/novembre 2024, i 

lavori sulle pile e sulle spalle del ponte sono previsti nel periodo estivo 2025, mentre quelli relativi ai 

prospetti e alle arcate sono previsti nell’estate 2026.

L’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni di euro.
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